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Генераторы CHICAGO PNEUMATIC 
CPPG Advanced, CPPG Advanced+
Технические характеристики



Генераторы CPPG

Генераторы CPPG Advanced прекрасно подходят для ежедневного использования. Это 
передовое оборудование, которое оснащено электростартером, системой автоматической 
регулировки напряжения, тепловой защитой, реле контроля изоляции, приборами, 
вольтметром и счётчиком моточасов. Предлагаются как бензиновые, так и дизельные 
версии. Широкое оснащение позволяет адаптировать оборудование к любым условиям.

Генераторы CPPG Advanced+ являются наиболее прочными генераторами в 
ассортименте CP. Звукопоглощающее покрытие не только обеспечивает соответствие 
оборудование  европейским нормам по излучению шума, но и защищает компоненты 
при использовании генератора в запылённом окружении. Благодаря этой особенности 
генераторы CPPG серии Advanced+ прекрасно подходят для использования в черте города 
и других местах со строгим ограничением по уровню шума.

Генераторы CPPG Advanced

Генераторы CPPG Advanced+

CPPG Professional CPPG 4AS CPPG 6AS CPPG 7AS CPPG 9AS CPPG CPPG CPPG14AS

Постоянная мощность, кВт 3,1 4,3 4,5 6,8 7,3 9,1 9,5

Напряжение, В 230 230 230/400 230 230/400 230 230/400

Тип двигателя Yanmar L70 Yanmar L100 Yanmar L100 Lombardini 25LD330 Lombardini 25LD330 Honda GX630 Honda GX630

Автономность, ч 14,5 12,3 12,3 8,2 8,2 4,4 4,2

Тип стартера электро электро электро электро электро электро электро

Наличие системы AVR v v v v v v v

Уровень шума дБ(А) на 7м. 68 65 65 69 69 61 61

Габариты ДхШхВ, мм 800х520х69 990х602х82 990х602х82 990х602х82 990х602х82 990х602х82 990х602х82

Вес, кг 95 188 188 206 209 190 190

CPPG Professional Бензин CPPG 5A CPPG 6,5A CPPG 7,5A CPPG 8A CPPG 12A CPPG 14A

Постоянная мощность, кВт 3,9 4,3 5,5 5,6 9,1 9,5

Напряжение, В 230 230/400 230 230/400 230 230/400

Тип двигателя HondaGX270 HondaGX270 HondaGX390 HondaGX390 HondaGX630 HondaGX630

Автономность, ч 8,1 8,1 6,2 6,2 4,2 4,2

Тип стартера электро электро электро электро электро электро

Наличие системы AVR v v v v v v

Уровень шума дБ(А) на 7м. 69 69 69 69 69 69

Габариты ДхШхВ, мм 842х523х557 842х523х557 842х523х557 842х523х557 960х641х667 960х641х667

Вес, кг 69 81 89 92 190 187

CPPG Professional Дизель CPPG 6A CPPG 7A CPPG 9A CPPG 10A

Постоянная мощность, кВт 4,4 4,5 6,8 7,0

Напряжение, В 230 230/400 230 230/400

Тип двигателя YanmarL100 YanmarL100 Lombardini Lombardini

Автономность, ч 12,3 12,3 8,2 8,2

Тип стартера электро электро электро электро

Наличие системы AVR v v v v

Уровень шума дБ(А) на 7м. 80 80 80 80

Габариты ДхШхВ, мм 840х641х696 840х641х696 960х641х667 960х641х667

Вес, кг 115 125 159 162
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